
Material : Nylon 66
Fire rating : 94V-2
Working temperature : -20℃ to 85℃
UV Protection

Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Προϊόντος

22.03.0090 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ  3 x 120 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0104 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 3 x 120 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0091 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ  3 x 200 mm  (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0105 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 3 x 200 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0092 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ 4 x 150 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0106 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 4 x 150 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0093 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ 4 x 250 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0107 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 4 x 250 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0094 INVICTUS  ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ 4 x 350 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0108 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 4 x 350 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0095 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ 4 x 400 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0109 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 4 x 400 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0096 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ 5 x 300 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0110 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 5 x 300 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0097 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ 5 x 350 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0111 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 5 x 350 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0098 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ 5 x 370 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0112 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 5 x 370 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0099 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ 5 x 400 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0113 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 5 x 400 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0100 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ 5 x 450 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0114 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 5 x 450 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0101 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ 8 x 400 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0115 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 8 x 400 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0102 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ 8 x 500 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0116 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 8 x 500 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0103 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ 10 x 760 mm (συσκευασία 100 τμχ)

22.03.0117 INVICTUS ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 10 x 760 mm (συσκευασία 100 τμχ)
175 80

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

50 22

120 55

Αντοχή/ Tensile strength (lbs, kg)

18 8

40 18




