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※ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το ViewStar AU series solar 
charge controller. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση 
του προϊόντος.  

 

ViewStar AU series solar charge controller 
1. Επισκόπηση 

Ευχαρι στούμε που επι λέξατε το ViewStar AU series common positive solar charge 
controller. Το VS-AU controller εί ναι  ένα PWM charge controller με ενσωματωμένη οθόνη 
LCD που υι οθετεί  προηγμένες ψηφι ακές τεχνι κές. Οι  πολλαπλές μέθοδοι  ελέγχου 
φορτί ων του επι τρέπουν τη χρήση σε οι κι ακά ηλιακά συστήματα, οδι κούς σηματοδότες, 
ηλι ακά φωτι στι κά δρόμου, ηλι ακέ λάμπες κήπου κλπ.: 
  Υλι κά υψηλής ποι ότητας από τους  ST,IR και  Infineon, εγγυώνται  τη μακροζωί α του 

προϊ όντος. 
  Οι  ακροδέκτες έχουν πι στοποίηση UL και VDE, το προϊ όν εί ναι ασφαλέστερο. 
  Το Controller μπορεί  να λει τουργήσει  με συνεχές φορτί ο σε θερμοκρασί ες μεταξύ -25 

και  55 ℃ 

  Έξυπνη φόρτι ση PWM 3-σταδί ων: Bulk, Boost/Equalize, Float 
  Υποστηρί ζει   3 επιλογές φόρτι σης: Sealed, Gel, Flooded 
  Οθόνη LCD, σχεδι ασμένη να παρουσι άζει  δυναμι κά τι ς πληροφορί ες του συστήματος 
  Δύο θύρες USB, γι α τη φόρτι ση ηλεκτρονι κών συσκευών 
  Λει τουργί α μέσω δύο κουμπι ών, γι α εύκολη ρύθμι ση 
  Πολλαπλές μέθοδοι  ελέγχου φορτί ων 
  Λει τουργί α στατιστικών ενέργει ας 
  Ικανότητα αντι στάθμι σης θερμοκρασίας 
  Εκτενής ηλεκτρονι κή προστασί α 

  2. Χαρακτηρίστηκα Προϊόντος   

2.Η ασφάλει α της μπαταρί ας θα πρέπει να εγκατασταθεί  όσο πι ο κοντά στη μπαταρί α 
γί νετε. Η προτει νόμενη απόσταση εί ναι  μέχρι 150mm. 

3. Ο VS AU series εί ναι  controller θετι κής γεί ωσης. Οποιαδήποτε θετι κή σύνδεση ηλι ακού, 
φορτί ου ή μπαταρί ας μπορεί να γει ωθεί  όπως χρει άζεται. 

Σημείωση: Συνδέστε το inverter ή άλλα φορτία με μεγάλο ρεύμα 
εκκίνησης στη μπαταρία και όχι στον  controller, αν είναι αναγκαίο το 
inverter ή άλλα φορτία. 

4. Λειτουργία  

4.1 Λειτουργία Κουμπιών 
 

Κουμπί Λειτουργία 

Κουμπί  MENU   Περι ήγηση 
  Ρύθμι ση Παραμέτρου 

 

Κουμπί  SET 
  Φορτί ο ON/OFF 
  Καθαρι σμός Σφάλματος 
  Εί σοδος στη λει τουργί α Set 
  Αποθήκευση Δεδομένων 

4.2 Οθόνη LCD 
 

 
 
 Περι γραφή Κατάστασης 
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Figure 1 Characteristic 
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 Περιήγηση οθόνης 

 
※ Οι θύρες USB προσφέρουν 5VDC/2.4A και έχουν προστασία βραχυκύκλωσης. 

Προαιρετικά Αξεσουάρ: 
Όνομα: Απομακρυσμένος Αι σθητήρας Θερμοκρασί ας 
Μοντέλο: RTS300R47K3.81A 
Γι α τη μέτρηση της θερμοκρασί ας της μπαταρί ας, το 
κοι νό μήκος καλωδί ου εί ναι  3m (το μάκρος 
προσαρμόζετε). Το RTS300R47K3.81A συνδέετε στη θύρα 
③ του controller. 
 

Σημείωση:  Αν  αποσυνδέσετε το RTS, η θερμοκρασία της μπαταρίας θα 
ορισθεί στους 25ºC. 

 

3. Καλωδίωση  

 
Figure 2 Δι άγραμμα Σύνδεσης 

(1 )  Συνδέστε  το εξαρτήματα στο charge controller με την παραπάνω σει ρά και  να 
προσέχετε τα “+” και  “-”. Μην ει σάγετε την ασφάλει α ή γυρί σετε το δι ακόπτη κατά την 
εγκατάσταση. Όταν αποσυνδέετε το σύστημα, ακολουθήστε την αντί στροφη σει ρά. 

(2 )  Αφού ενεργοποι ήσετε το controller, ελέγξτε αν η LCD εί ναι  on. Αλλι ώς 
αναφερθεί τε στο κεφάλαι ο 6. Πάντα να συνδέετε την μπαταρί α πρώτα, γι α να μπορέσει  
ο controller να αναγνωρί σει  την τάση του συστήματος. 

 
 

 
 

Σημείωση： 

1） Όταν δεν υπάρχει  χρήση, η οθόνη θα αλλάζει  αυτόματα, αλλά οι δύο παρακάτω 
σελί δες δε θα εμφανί ζονται . 

 

  
2） Καθαρι σμός συσσώρευσης μηδενι κής ι σχύς: Στη σελί δα ι σχύς ΦΒ, πατήστε 

παρατεταμένα το SET γι α 5s μέχρι  να αναβοσβήνει  η τι μή, πατήστε το SET ξανά γι α 
καθαρι σμό της τι μής. 

3） Setting temperature unit: Under battery temperature interface, press SET button and 
hold on 5s to switch. 

 Ένδειξη Σφάλματος

Εξάρτημα Εικόνα Κατάσταση 
 
 
 
 
 

Σει ρά ΦΒ 

  
Μέρα 

  
Νύχτα 

  
Δε φορτί ζει  

  
Φόρτι ση 

  
Τάση, Ρεύμα, Ισχύς ΦΒ 

 
 
 

Μπαταρί α 

 Χωρητι κότητα μπαταρίας, Σε φόρτι ση 

  
Τάση, Ρεύμα, Θερμοκρασί α Μπαταρίας 

  
Τύπος Μπαταρί ας 

 
 
 

Φορτί ο 

  
Φορτί ο ON 

  
Φορτί ο OFF 

  
Τάση, Ρεύμα φορτί ου και  Κατάσταση Φορτί ου 

 

① LCD ⑤ Ακροδέκτες Μπαταρίας 

② Κουμπί  MENU ⑥ Ακροδέκτες Φορτί ου 

③ Θύρα RTS ⑦ Κουμπί  SET 

④ Ακροδέκτες ΦΒ ⑧ Θύρες USB※ 
 

Κατάσταση Εικόνα Περιγραφή 
Μπαταρί α 
Υπεραποφορτι σμένη 

 

 
Το επί πεδο της μπαταρίας δείχνει άδειο, το πλαίσιο της 
μπαταρί ας αναβοσβήνει , ει κόνα σφάλματος αναβοσβήνει  

Υπέρταση Μπαταρίας 
 

 
Το επί πεδο της μπαταρίας δείχνει γεμάτο, το πλαίσιο της 
μπαταρί ας αναβοσβήνει , ει κόνα σφάλματος αναβοσβήνει  
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Υπερθέρμανση 
μπαταρί ας 

 Το επί πεδο της μπαταρίας είναι  το πραγματικό, 
το πλαί σι ο της μπαταρίας αναβοσβήνει , ει κόνα 
σφάλματος αναβοσβήνει  

Αποτυχί α Φορτί ου  Υπερφόρτωση φορτί ου ①, βραχυκύκλωμα φορτί ου 

① Όταν η τάση του φορτί ου γί νει  1.02-1.05, 1.05-1.25, 1.25-1.35 και  1.35-1.5 φορές 
μεγαλύτερη από την ονομαστι κή, ο controller θα σβήσει  αυτόματα τα φορτί α γι α 50s, 
30s,10s και  2s αντί στοι χα. 

4.3 Ρύθμιση Λειτουργίας Φορτίου 
Βήματα Λειτουργίας: 
Στη σελί δα ρύθμι σης λειτουργίας φορτίου, πατήστε παρατεταμένα το SET γι α 5s μέχρι  να 
αναβοσβήνει  η τι μή, μετά πατήστε το MENU γι α να ρυθμί σετε την παράμετρο, πατήστε 
ξανά το SET γι α επι βεβαίωση. 

 

  
 

  
6. Αντιμετώπιση Προβλημάτων  

 
  

 

  
 

   

   

  
 
NOTE: Ορίστε το Φως ON/OFF, Test mode και Manual mode μέσω του Timer1. Το 
Timer 2 θα είναι απενεργοποιημένο και θα δείχνει "2 n". 

4.4 Τύπος Μπαταρίας 
 Βήματα Λειτουργίας 

Στ σελί δα τάσης μπαταρί ας, πατήστε παρατεταμένα το SET γι α 5s γι α να ει σέλθετε στη 
σελί δα ρύθμι σης τύπου μπαταρί ας. Αφού επι λέξετε τον τύπο μπαταρί ας πατώντας το 
MENU, περι μένετε γι α 5s ή πατήστε το SET γι α να επι βεβαι ώσετε την επι λογή σας. 

 
 Τύπος Μπαταράις 

 

 

 
①Sealed (Προεπιλογή) ②Gel ③Flooded 

Σημείωση: Αναφερθείτε στον πίνακα παραμέτρων τάσης μπαταρίας για 
διαφορετικούς τύπους μπαταρίας. 

5.Προστασίες  

 

Σφάλμα Πιθανά Αίτια Αντιμετώπιση 
Η LCD εί ναι  off 
κατά την ημέρα όταν 
υπάρχει  ηλι οφάνει α 
στα ΦΒ 

 
Αποσύνδεση ΦΒ 

 
Confirm that PV wire connections 
are correct and tight 

 

Λάθος καλωδί ωση, 
η LCD δεν ανάβει  

1)  Η τάση της 
μπαταρί ας είναι 
χαμηλότερη από 9V 
2)  Η τάση των ΦΒ 
εί ναι  χαμηλότερη 
από την τάση της 
μπαταρί ας 

1)  Ελέγξτε την τάση της 
μπαταρί ας. Απαι τούνται  
τουλάχι στον 9V γι α την 
ενεργοποί ηση του controller 
2)  Ελέγξτε την τάση των ΦΒ η 
οποί α πρέπει  να εί ναι  μεγαλύτερη 
της μπαταρί ας 

 
Αναβοσβή
νει  

 
 

Battery over voltage 

Ελέγξτε αν η τάση της μπαταρί ας 
εί ναι  μεγαλύτερη από το OVD 
(τάση αποσύνδεσης υπέρτασης), 
και  αποσυνδέστε τα ΦΒ. 

 
Αναβοσβή
νει  

 
Battery 
over discharged 

Όταν η τάση της μπαταρί ας 
επανέρχεται  ή ξεπερνά το LVR 
(τάση επανασύνδεσης υπότασης), 
το φορτί ο θα επανέλθει  

Αναβοσβή 
  νει  

 

Battery Overheating 

Το controllerθα σβήσει  αυτόματα 
το σύστημα. Όταν η θερμοκρασί α 
κατέβει  κάτω από τους 50 ºC, το 
controller θα επανέλθει . 

 
Αναβοσβή 
νει  

 
Over  load  or  Short 
circuit 

 
Μει ώστε τον αρι θμό τον ηλεκτρι κών 
συσκευών ή ελέγξτε τη σύνδεση 
των φορτί ων. 

8. Αποποίηση Ευθηνών 
Η εγγύηση δεν ι σχύει  στι ς παρακάτω περιπτώσεις: 

1)  Βλάβη από λάθος χρήση ή σε λάθος περι βάλλον. 

2)  Ρεύμα, τάση, ή ι σχύς ΦΒ ή φορτί ου ξεπερνούν τι ς ονομαστι κές τι μές του controller. 
3)  Το controller λει τουργεί  σε  περι βάλλον με μεγαλύτερη θερμοκρασί α από 
την επι τρεπόμενη. 
4)  Αποσυναρμολόγηση ή απόπει ρα επισκευής από το χρήστη χωρί ς εξουσι οδότηση. 

5)  Βλάβη λόγο φυσι κών φαι νομένων όπως κεραυνούς. 
6)  Βλάβη κατά τη μεταφορά. 

 
 
 
 
 
 
 
7.Τεχνικά Χαρακτηρίστηκα   
 

 VS1024AU VS2024AU VS3024AU VS3048AU VS4524AU VS4548AU VS6024AU VS6048AU 

Ονομαστι κή Τάση Συστήματος 12/24VDC 
Auto 

12/24/36/48VDC 
Auto 

12/24VDC 
Auto 

12/24/36/48VDC 
Auto 

12/24VDC 
Auto 

12/24/36/48VDC 
Auto 

Εύρος Τάσης Ει σόδου Μπαταρί ας 9V～32V 9V～64V 9V～32V 9V～64V 9V～32V 9V～64V 
Ονομαστι κό ρεύμα 
φόρτι σης/αποφόρτι σης 

10A@55℃ 20A@55℃ 30A@55℃ 45A@55℃ 60A@55℃ 

Μέγι στη Τάση Ανοι χτού 
Κυκλώματος ΦΒ 

50V 96V 50V 96V 50V 96V 

Τύπος Μπαταρί ας Sealed(Default) / Gel / Flooded 
Τάση Φόρτι σης Equalize ※ Sealed:14.6V/ Gel: No/ Flooded:14.8V 
Τάση Φόρτι σης Boost ※ Sealed:14.4V/ Gel:14.2V/ Flooded:14.6V 
Τάση Φόρτι σης Float ※ Sealed/Gel/Flooded:13.8V 
Τάση Επανασύνδεσης 
Υπότασης※ 

Sealed/Gel/Flooded:12.6V 

Τάση Αποσύνδεσης 
Υπότασης※ 

Sealed/Gel/Flooded:11.1V 

Κατανάλωση ≤9.2m A /12V ;≤11.7m A /24V ;    ≤14.5m A /36V ;≤17m A /48V  
Συντελεστής Αντι στάθμι σης 
Θερμοκρασί ας 

-3mV/℃/2V（25℃） 

Πτώση Τάσης Κυκλώματος 
Φόρτι σης 

≤0.29V 

Πτώση Τάσης Κυκλώματος 
Αποφόρτι σης 

≤0.16V 

Εύρος Θερμοκρασί ας LCD -20℃～+70℃ 

Θερμοκρασί α Λειτουργίας -25℃～+55℃(Λει τουργεί  συνεχώς με πλήρες φορτί ο) 

Υπερθέρμανση 
Controller 

Θερμοκρασί α μεγαλύτερη από  85℃ Έξοδος OFF 
Θερμοκρασί α χαμηλότερη από 75℃ Έξοδος ON 

 
 
 

Βραχυκύκλωμα 
Φορτί ου 

Ρεύμα φορτί ου ≥2.5 φορές του ονομαστι κού 
Πρώτο βραχυκύκλωμα, η έξοδος εί ναι  OFF 
γι α 5s 
Δεύτερο βραχυκύκλωμα, OFF γι α 10s 
Τρί το βραχυκύκλωμα, OFF γι α 15s 
Τέταρτο βραχυκύκλωμα, OFF γι α 20s 
Πέμπτο Βραχυκύκλωμα, OFF γι α 25s 
Έκτο βραχυκύκλωμα, OFF 

 
Η έξοδος εί ναι  OFF 
Καθαρισμός 
σφάλματος: Κάντε 
επανεκκί νηση στο 
controller ή περι μένετε 
μί α μέρα (νύχτα >3 
ώρες). 

 
 

Υπερφόρτωση 
Φορτί ου 

Ρεύμα φορτί ου ≥2.5 φορές του ονομαστι κού 

1.02-1.05 φορές, 50s, 
1.05-1.25 φορές, 30s 
1.25-1.35 φορές,10s 
1.35-1.5 φορές 2s 

Η έξοδος εί ναι  OFF 
Καθαρισμός 
σφάλματος: Κάντε 
επανεκκί νηση στο 
controller ή περι μένετε 
μί α μέρα (νύχτα >3 
ώρες). 

Χαλασμένο RTS Το RTS εί ναι  βραχυκυκλωμένο ή χαλασμένο 
Φόρτι ση ή αποφόρτι σης 
στους 25℃ 

 

Προστασία Προϋποθέσεις Κατάσταση 
Αντί στροφη 
πόλωση ΦΒ 

Όταν η μπαταρί α είναι  συνδεδεμένα σωστά, 
τα ΦΒ μπορεί  να εί ναι ανεστραμμένα. 

 
Το controller δεν 
έχει  βλάβη Αντί στροφη 

πόλωση μπαταρί ας 
Όταν τα Φβ δεν εί ναι  συνδεδεμένα, η 
μπαταρί α μπορεί να εί ναι ανεστραμμένη. 

Υπέρταση 
μπαταρί ας Η τάση της μπαταρί ας φτάνει  το OVD Σταματά η φόρτι ση 

Υπεραποφόρτι ση 
μπαταρί ας 

Η τάση της μπαταρί ας φτάνει  το LVD Σταματά η αποφόρτι ση 

Υπερθέρμανση 
μπαταρί ας 

Θερμοκρασί α μεγαλύτερη από 65℃ Έξοδος OFF 
Θερμοκρασί α χαμηλότερη από 55℃ Έξοδος ON 

 

 Timer 1  Timer 2 
 Φως ON/OFF  Απενεργοποι ημένο 
 Φορτί ο on γι α 1 ώρα από τη 

δύση του ηλί ου 
 Φορτί ο on γι α 1 ώρα πρι ν 

την ανατολή του ήλι ου 
 

 Φορτί ο on γι α 2 ώρες από τη 
δύση του ηλί ου 

 

 Φορτί ο on γι α 2 ώρες πρι ν 
την ανατολή του ήλι ου 

 

～ 
Φορτί ο on γι α 3 ~ 13 ώρες 
από τη δύση του ηλί ου 

 

～ 
Φορτί ο on γι α 3~13 ώρες 
πρι ν την ανατολή του ήλι ου 

 Φορτί ο on γι α 14 ώρες από 
τη δύση του ηλί ου 

 Φορτί ο on γι α 14 ώρες 
πρι ν την ανατολή του ήλι ου 

 Φορτί ο on γι α 15 ώρες από 
τη δύση του ηλί ου 

 Φορτί ο on γι α 15 ώρες 
πρι ν την ανατολή ήλι ου 

 Test mode  Απενεργοποι ημένο 
 Manual mode(Default 

load ON) 
 Απενεργοποι ημένο 
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Σχετι κή Υγρασί α ≤95%, N.C. 
Περί βλημα IP30 
Γεί ωση Κοι νό θετι κό 
Έξοδος USB 5VDC/2.4A(Total) 
Δι αστάσει ς 142x85x41.5

 
160x94.9x49.3mm 181x100.9x59.8mm 194x118.4x63.8mm 214x128.7x72.2mm 

Δι αστάσει ς Τοποθέτησης 130x60mm 148x70mm 172x80mm 185x90mm 205x100mm 
Μέγεθος Τρυπών Τοποθέτησης Φ4.5mm Φ5mm Φ5mm Φ5mm 
Ακροδέκτες 4mm2/12AW

 
10mm2/8AWG 16mm2/6AWG 16mm2/6AWG 25mm2/4AWG 

Καθαρό Βάρος 0.22kg 0.35kg 0.55kg 0.58kg 0.76kg 0.88kg 1.02kg 1.04kg 
※Οι παραπάνω παράμετροι είναι για σύστημα 12V στους 25℃, διπλασιάστε για 24V, τριπλασιάστε για 36V και τετραπλασιάστε για 48V 

Αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση!   Version number：V1.2 
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